Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
SABA MS Floor

Numer:

1. Niepowtarzalny kod
indentyfikacyjny typu
wyrobu:

2. Nr partii:

3. Zamierzone zastosowanie:

4. Producent:

5. Upowazniony
przedstawiciel:

6. System oceny wiasciwosci
uzytkowych:

7. Norma zharmonizowana:

8. Jednostka notyfikowana:

9. Deklarowane wtasciwosci
uzytkowe

5
(7))

adhesives & sealants

100510/070314

SABA MS Floor

Wydrukowany na opakowaniu

e Uszczelniacz do dylatacji i potaczen odporny na paliwa na powierzchniach
betonowych drég i mostéw, parkingdw, lotnisk oraz innych obiektdw inzynieryjnych.
e  Uszczelniacz do ciagdw pieszych.

SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo
The Netherlands, T +31 (0)315 65 89 99

SABA Polska Sp. z 0.0., ul. Wrzesinska 70,
PL 62-025 Kostrzyn Wielkoplski

e System 4
e System 3

e EN 14188-2, Klasa A
e EN 15651-4, Type PW 25LM INT-EXT

Nie dotyczy

Przygotowanie powierzchni: metoda B

Podtoze: Beton z SABA Primer 9002

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe  Specyfikacja
techniczna

Odpornos$¢ pozarowa Klasa E EN 15651-4: 2012

Emisja zwigzkéw chemicznych Zobacz Karte EN 15651-4: 2012

niebezpiecznych dla srodowiska i zdrowia  Charakterystyki
Szczelno$¢ wodna i powietrzna:

Utrata objetosci < 10% EN 14188-2: 2005 & EN
15651-4: 2012

Kohezja dla klimatu zimnego:

Modut przy wydtuzeniu (100%) dla -30 Nie dotyczy EN 14188-2: 2005 & EN

oC 15651-4: 2012

Modut przy statym wydtuzeniu dla -30 °C  Nie dotyczy EN 14188-2: 2005 & EN
15651-4: 2012

Trwatosé Prawidtowa EN 15651-4: 2012

Wytrzymatos$¢ na rozciqganie przy statym  Prawidtowa EN 15651-4: 2012

wydtuzeniu

Wiasciwosci adhezji i kohezji przy Prawidtowa EN 15651-4: 2012

trwatym wydtuzeniu po 28 dniach
zanurzenia w wodzie

Adhesion and cohesion properties at Prawidtowa EN 15651-4: 2012
maintained extension after 28 days of
immersion in salt water

Odpornosé na rozdzieranie Prawidtowa EN 15651-4: 2012

Wiasciwosci przy rozcigganiu (100%) = 0,15 MPa (23 °C) EN 14188-2: 2005
< 0,6 MPa (-20 °C)
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Odpornos$¢ na odksztatcenia:

Powrét poodksztatceniowy = 70% EN 14188-2: 2005
Kohezja Prawidtowa EN 14188-2: 2005
Trwatos$¢ cieczoszczelnosci przy ciektych Prawidtowa EN 14188-2: 2005
chemikaliach

Trwatos¢ kohezji przy ciektych Prawidtowa EN 14188-2: 2005
chemikaliach

Trwatos$¢ istotnych parametréw w czasie Prawidtowa EN 14188-2: 2005
starzenia

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1 i 2 s zgodne z wiasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

=

SABA Dinxperlo BV
Drs. R.F. de Block, Chief Technology Officer
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SABA Dinxperlo BV, Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo
The Netherlands, T +31 (0)315 65 89 99

14
DoP: 100510/070314

SABA MS Floor, EN 14188-2, Klasa A
&
EN 15651-4, Type PW 25LM INT-EXT

Uszczelniacz do dylatacji i potaczen odporny na paliwa na powierzchniach betonowych drég i mostéw, parkingdéw, lotnisk
oraz innych obiektow inzynieryjnych.
&

Uszczelniacz do ciggow pieszych.

Przygotowanie powierzchni: metoda B

Podtoze: Beton z SABA Primer 9002

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Odpornos¢ pozarowa Klasa E

Emisja zwiqzkdéw chemicznych niebezpiecznych  Zobacz Karte Charakterystyki
dla $rodowiska i zdrowia

Szczelno$¢ wodna i powietrzna:
Utrata objetosci < 10%

Kohezja dla klimatu zimnego:

Modut przy wydtuzeniu (100%) dla -30 °C Nie dotyczy
Modut przy statym wydtuzeniu dla -30 °C Nie dotyczy
Trwatosé Prawidtowa
Wytrzymatos$¢ na rozciqganie przy statym Prawidtowa
wydtuzeniu

Wiasciwosci adhezji i kohezji przy trwatym Prawidtowa

wydtuzeniu po 28 dniach zanurzenia w wodzie

Adhesion and cohesion properties at Prawidtowa
maintained extension after 28 days of
immersion in salt water

Odpornos¢ na rozdzieranie Prawidtowa

Wiasciwosci przy rozcigganiu (100%) = 0,15 MPa (23 °C)
< 0,6 MPa (-20 °C)

Odpornosc¢ na odksztatcenia:

Powrdét poodksztatceniowy = 70%
Kohezja Prawidtowa
Trwatos¢ cieczoszczelnosci przy ciektych Prawidtowa

chemikaliach

Trwatos¢ kohezji przy ciektych chemikaliach Prawidtowa
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Trwatos¢ istotnych parametréw w czasie Prawidtowa
starzenia

SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo ¢ PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo
T +31(0)3156589 99 « F +31 (0)315 65 32 07 « Rejestr handlowy Arnhem 09065419 e info@saba-adhesives.com ¢ www.saba-adhesives.com

Nasze zalecenia i instrukcje obstugi opierajq sie na aktualnym stanie wiedzy i technologii. Klienci i uzytkownicy powinni dokonac oceny naszych produktéw na wtasng reke, biorac pod uwage
przeznaczenie i inne wymagania. Nie ponosimy odpowiedzialnoéci w przypadku stosowania naszych produktow bez uwzglednienia zalecen i/lub instrukcji dotyczacych ich zastosowania. Nasze ogéine
warunki majg zastosowanie do wszystkich wnioskéw, instrukcji uzytkowania, ofert, zamowien i uméw. Ogdlne warunki zostaty ztozone w Izbie Handlowej miasta Arnhem pod numerem 09065419 oraz sg
dostepne w naszej witrynie internetowej: www.saba-adhesives.com. Na zadanie przesytamy bezptatnie kopig ogdlnych warunkéw. Ogdlne warunki zawierajq ograniczenie odpowiedzialnosci firmy SABA
Dinxperlo BV, jak rowniez okreélajg prawo Krolestwa Holandii jako prawo wiasciwe oraz sady Krolestwa Holandii jako miejsce rozwiazywania sporow. Wszelkie spory zwigzane z wnioskami, instrukcjami
uzytkowania, ofertami, zamdwieniami i umowami firmy SABA Dinxperlo BV albo z nich wynikajace musza zosta¢ przedstawione wtasciwemu sadowi w rejonie, w ktorym firma SABA Dinxperlo BV ma
siedzibe.

Numer wersji 2018/05/07, zastepuje wszystkie wczesniejsze wersje
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